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INTRODUCTION 








FOREWORD 


First, we would like to thank you for 
your purchase of this monitor. This 
monitor is 14 inch, high resolution, 
color display monitor. This manual 
covers the use, and points of cau- 
tion, when operating this monitor. 
Please take the time to read this 
manual so that you will obtain the 
best performance and the most use 
from your monitor. After reading the 
manual, store it in a safe place for 
future reference. 


The contents of your monitor carton 
should be : 
— CVM478*T or CVM496*T 
monitor (See page15) 
— Optional tilt and swivel stand 
— This manual 
— Power cord 
— 9-15 pin signal cable 


MPRII compliance. 

Model numbers with a "LR" suffix 
comply with SWEDAC (MPRII) 
recommendations for reduced 
electric and magnetic fields. 


no 


FEATURES 


e@ 14 inch (13.5 inch visual) high 

performance CRT. 

— Available in 0.28/ 0.31/ 0.39/ 
0.41 dot pitch 

Automatically scans frequencies 

from 31.47KHz / 70Hz, 

31.47KHz / 60Hz, 

35.5KHz / 87Hz, 

37.86KHz / 72.8Hz, 

35.15KHz / 56Hz, 

37.88 KHz / 60.3Hz. 

@ Compatible with a wide variety of 
video standards including VGA, 
IBM 8514/A(XGA) and Super- 
VGA. 

e@ Supports 
modes. 

e Size and position controls are lo- 
cated up front for easy and ac- 
curate adjustment. 

e The optional tilt and swivel stand 

may be attached to provide a 

variety of viewing angles, or not 

attached if limited workspace is 

a consideration. 

Power supply operates on 

AC 100-240 Volt 60 / 50Hz power 

for use all over the world. 


VESA _ flicker-free 


FCC, DOC AND SAFETY INFORMATION 
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FCC INFORMATION 
INSTRUCTIONS TO USER 


Note : This equipment has been 
tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harm- 
ful interference in a residential instal- 
lation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used 
in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to 
radio communications. However, 
there is no guarantee that inter- 
ference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one 
or more of the following measures: 


e Reorient or relocate the receiv- 
ing antenna. 


e Increase the separation between 
the equipment and receiver. 


Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is con- 
nected. 


Consult the dealer or an ex- 
perienced radio / TV technician 
for help. 


INFORMATION TO USER 


Changes or modifications not ex- 
pressly approved by the part respon- 
sible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equip- 
ment. 

If necessary, consult your dealer or 
an experienced radio/television tech- 
nician for additional suggestions. The 
user may find the following booklet 
helpful, prepared by the Federal 
Communications Commission. "How 
to identify and Resolve Radio/TV In- 
terference Problems" This booklet is 
available from the U.S.Government 
Printing Office, Washington, 
D.C.20402, Stock number 004-000- 
00345-4. 


WARNING 
User must use shielded signal inter- 


face cables in order to maintain 
product within FCC compliance. 
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DOC COMPLIANCE NOTICE 


THIS APPARATUS COMPLIES WITH THE CLASS B LIMITS FOR RADIO IN- 
TERFERENCE AS SPECIFIED IN THE CANADIAN DEPARTMENT OF 
COMMUNICATIONS’ RADIO INTERFERENCE REGULATIONS. 


CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES CLASS B D’ INTER- 
FERENCE RADIO TEL QUE SPECIFIER PAR LE MINISTERE CANADIEN DES 
COMMUNICATIONS DANS LES REGLEMENTS D’INTERFERENCE RADIO. 


WARNING AND CAUTIONS 


The lightning flash and arrowhead within the tri- 
angle is a warning sign alerting you of "dangerous 
voltage" inside the product. 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT OPEN 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO 
USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SER- 
VICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


The exclamation point within the triangle is a warn- 
ing sign alerting you of important instructions ac- 
companying the product. 
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. Make sure the voltage 


designation on your monitor 
corresponds to local electrical 
supply before connecting the AC 
power cord to an outlet. 

To avoid electric shock, never 
touch the inside of the monitor. 
Only a_ qualified technician 
should open the monitor’s case. 
Never use your monitor if the 
power cord has been damaged. 
Do not allow anything to rest on 
the power cord, and keep the 
cord away from where people 
will walk on it. 

Be sure to hold the plug, not the 
cord, when disconnecting the 
monitor from an electric socket. 
Openings in the monitor cabinet 
are provided for ventilation. To 
prevent overheating, these 
openings should not be blocked 
or covered. Also, avoid using the 
monitor on a bed, sofa, rug, or 
other soft surface, because 
doing so may block the 
ventilation openings in the 
bottom of the cabinet. If you put 
the monitor in a bookcase or 
some other enclosed space, be 
sure that adequate ventilation is 
provided. 

Never insert anything metallic 
into the monitor openings. Doing 
so may create a danger of 
electric shock. 


7. Put your monitor in a location 
with low humidity and a 
minimum of dust. Avoid places 
like damp basements or dusty 
hallways. 

8. Do not expose the monitor to 
rain or use it near water (in 
kitchens, next to swimming 
pools, etc.). If the monitor 
accidentally gets wet, unplug it 
and contact an authorized dealer 
immediately. You can clean the 
monitor with a damp cloth when 
necessary, but be sure to unplug 
the monitor first. 

9. Place the monitor on a solid 
surface, and treat it gently. The 
screen is made of glass and can 
be damaged if dropped or hit 
sharply. 

10.If your monitor does not operate 
normally; in particular, if there 
are any unusual sounds or 
smells coming from _— it, 
immediately unplug it and 
contact an authorized dealer. 

11.High temperatures can cause 
trouble. Don’t try to use your 
monitor in direct sunlight, and 
keep it away from heaters, 
stoves, fireplaces and other 
sources of heat. 

12.Unplug the monitor when it is 
going to be left unused for an 
extended period of time. 

13.Unplug your monitor from the 
AC outlet before any service. 

14.Install your AC outlet near the 
monitor and be sure to be easily 
accessible. 
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OPERATING GUIDE 





INSTALLING THE STAND 


Your color monitor includes a special tilt/swivel stand you can install to adjust 
your viewing angle. This stand was designed specifically for this monitor and 
it is the only one you should use. Using any other stand may result in instability 
and may cause possible damage or injury. 


Caution: Before you install the stand, 
be sure to unplug the monitor’s 
power cord. 


3. Insert the four stand-tabs into the 
four slots on the bottom of the 
monitor's chassis. 


Follow these steps to install the 
re 4. Pushdownthe stand. Then pullthe 


stand. ey ; 
stand toward you until it snaps into 
1. Turnthe monitor upsidedownwith place. Turn the monitor and the 
thescreen facing you. stand upright. 


2. Turn the stand upside down and 
placeit onthe monitor. 























CONNECTING TO YOUR COMPUTER 
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Signal Input 


AC Cord Inlet 











— Power (On/Off) 
Power Indicator 





This monitor can be connected to any IBM compatible analog display adapt- 
er. Such adapters include VGA, 8514/A, XGA, and the built-in video system 
of IBM PS/2 computers and compatibles. 


To attach the monitor to your system, use the following instructions: 


1. Turn off the power to the 
computer. 


2. Insert AC power cord _ into 
monitor and then into an AC 
power outlet. 


3. Connect the 9 pin side of the 
signal cable to the 9 pin D-SUB 
connector on the rear side of the 
monitor. 


4. Connect the 15 pin side of the 
signal cable to the video output 
port of your video controller. 


Note : Please see the connector pin 
assignment chart for the video con- 
troller (video controller manual) and 
the connector pin assignment chart 
for the monitor (Page 11 this 
manual) if the video controller does 
not have a standard 15 pin D-SUB 
connector. 


5. Before turning on the power to 
the monitor and computer, 
check your computer's owner’s 
manual for instructions about 
turning on equipment connected 
to the computer. Also, check for 
any instructions for your video 
system when using a multi-sync 
monitor. In some cases, jumper 
or switch settings may be 
required for the video board to 
output extended resolution 
modes. 


6. To turn on the monitor, push the 
power switch. The power 
indicator LED will light. To turn 
the monitor off, push the power 
switch once again. The power 
indicator LED will also turn off. 
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CONTROL LOCATION AND FUNCTIONS 
BEFORE OPERATING THE MONITOR 


Please take the time to familiarize yourself with the location and function of 
all the monitor’s controls so that you can adjust it for the optimum display. 

























































































Front View 
| | 
1. Power Switch (PUSH) 
3. Brightness Control 
2. Contrast Control 
q 
= O 
rae | | 
[=r 
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| 
| 8. Side Pin Control 
7. V-Size Control 
6. H-Size Control 








a: V-Position Control 


4, H-Position Control 





Press the corner of the control panel cover gain access to these controls. 


te 


Rp 


al 


Power Switch 

Use to turn monitor power on and 
off. Push switch once to turn 
monitor power on. LED power on 
indicator will also turn on. Push 
switch once again to turn monitor 
power off. 


Contrast Control 


Use to adjust the contrast level of 
the displayed image. Contrast 
controls the difference between 
dark and light areas of the 
displayed image. 


. Brightness Control 


Use to adjust the overall bright- 
ness of the displayed image. 


H-Position 
Adjust this control for the proper 
horizontal position(centering) of 
the display. 


5. V-Position 


Adjust this control for the proper 
vertical position (centering) of the 
display. 


6. H-Size 


Adjust this control for the desired 
horizontal size (width) of the 
display. 


7. V-Size 


Adjust this control for the desired 
vertical size of the display. 


8. Side Pin 


Adjust this control, to correct the 
vertical sides of the display from 
bowing out (barrel distortion) or 
bowing in (pincushion distortion). 
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ADJUSTMENT EXAMPLES 


Adjustment shown below is required when signals other than the recommended 


signal are received. 





Condition 


Adjustment 


Condition 


Adjustment 





Picture too wide 














Adjust H-Size 


Turn the control 


Picture too narrow 














Adjust H-Size 


Turn the control 





CC] 








r= = counter clockwise. ({_}) clockwise. 
Picture too large Adjust V-Size Picture too small | Adjust V-Size 
vertically vertically 
Turn the control Turn the control 
counter clockwise. clockwise. 





Picture shifted to the 
right 


(C3 

















Adjust H-Position 


Turn the control 
counter clockwise. 


Picture shifted to 
the left 


—-) 





Adjust H-Position 


Turn the control 
clockwise. 





Picture shifted upward 

















Adjust V-Position 


Turn the control 
counter clockwise. 


Picture shifted down- 
ward 

















Adjust V-Position 


Turn the control 
clockwise. 





Vertical sides are not 
straight. Bowing out 








Adjust Side Pin 


Turn the control 
counter clockwise. 





Vertical sides are not 
straight. Bowing in 


(=a) 








Adjust Side Pin 


Turn the control 
clockwise. 
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SIGNAL CONNECTIONS AND PIN ASSIGNMENTS 


D-SUB CONNECTOR 

The 9 pin D-SUB connector can be used with the supplied 9 - 15 pin cable. 
The 15 pin side connects to any IBM compatible VGA video port, the 9 pin 
side to the monitor's connector. 
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D-SUB Signal Input (Female Type : Figure) 





; PIN ASSIGNMENT SIGNALS 





RED 
GREEN 
BLUE 
H-SYNC 
V-SYNC 
GND-R 

| GND-G 
GND-B 
GND-SYNC 


OMON DO BRWD = 


























Figure 
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TROUBLE SHOOTING 





Before calling an authorized service center, please check this trouble shooting 
chart. Many of the problems that can occur are easily corrected without the 


need of a technician. 





TROUBLE CONDITION 


POSSIBLE CAUSE 


CORRECTIVE MEASURE 





| image Is not displayed 


Is the power cord connected? 
Is the power switch ON? 

Is the signal cable properly 
connected? 

Is the Brightness or Contrast 
adjustment knob turned all 
the way to one side ? 


Connect the power cord. 
Turn on the power switch. 
Connect the signal cable cor- 
rectly. 

Adjust the Brightness and 
Contrast to the middle posi- 
tion of their range. 





Color of image on screen 
is abnormal 


+ 
| Is there a magnetized item 
near? 

Is the pin arrangement of the 
signal connector correct? 

ls the signal cable connected 
properly? 


Move the magnetized item 
away. 
Use a signal connector which 
matches the pin arrange- 
ment. 
Connect the signal cable cor- 
rectly. 





Picture Is unstable. (The 
displayed image is tear- 
ing or rolling) 


Are there signals, which are 
outside of the required fre- 
quency range? 

Is the pin arrangement of the 
signal connector correct? 


Is the signal cable correctly 
connected? 


Input signals which are within 
the frequency range of the 
monitor. 

Use the signal connector 
which matches the pin arran- 
gement. 

Connect the signal cable cor- 
rectly. 





The displayed image is 
too small or shifted, and 
the controls can’t adjust 


properly. 





Are there signals, which are 
outside of the required fre- 
quency range? 








Input signals which are within 
the frequency range of the 
monitor, 
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SPECIFICATIONS 





GRY SIZ @ iss ctehvice vices Sasi tee eee Ree tisk Oa Res 14 inch, 90° Deflection 
ORT SCHOO asc cis -nscda ssc censenvedeassnonactscemnnrses Non-Glare or Glare (See page 15) 
Dot PCM 3:5: 55-¢52sscdsdaavectscsseesseessted 0.28 / 0.31 / 0.39 / 0.41 mm (See page 15) 


Scanning Frequency : 
31.47KHz / 70Hz, 31.47KHz/ 60Hz, 35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz / 72.8Hz, 35.15KHz / 56Hz, 37.88KHz / 60.3Hz 


Display Colors 
AAO: WPUit sc. cacsisscssedse.ttes-ccnacdedeasevensciedeeskecasateteesetysees Unlimited Colors 


Maximum Resolution (Interlaced Mode) 
... 1024 Dots 











Horizontal. 

Vertical ... 768 Lines 
Input Signal 

Video Signal .. Analog (0.7Vp-p), Positive 


75 Q Terminated 
Separate SYNC -.sicsenwcisvacusrsusnarepens TTL level Positive or Negative 


Video Band Width (Pixel Time).... Max. 45 MHz 
Power Supply ............... . AC 90-264Volt 60 / 50Hz+3Hz 


Power consumption... 80 Watts (Max.) 













Dimensions / Weight 
Wilt css eos eaer sacar 14.3 x 14 x 15 inches (HxWxD) / 25 Ibs 5.6 oz 
(362.5 x 356 x 380 mm / 11.5 Kg) 
Oo | ee 18.2 x 18 x 15.7 inches (HxWxD) / 28 Ibs 10.6 oz 


(462 x 457 x 398 mm / 13 Kg) 


Design and specifications are subject to change without prior NOTICE. 
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SIGNAL TIMING CHART 


Horizontal | 


Vertical | 












































Mode VGA & MCGA Compatible | 8514A & VESA 
— 5 SVGA 
| VGA1 VGA2) VGA3| XGA | VGA | SVGA | 
Timing \, s4oxaso| 640x400 640x480 1024x768 | 640x480| 800x600 ) 800x600 
fH (KHz) | 31.468 31.468 | 31.468 | 35.520 | 37.860 | 37.879 | 35.156 
| A usec | 31.778] 31.778) 31.778} 28.150 | 26.413] 26.400) 28.444 
| Busec | 3.813 | 3.813 | 3813 | 3920 1.270 | 3.200 | 2.000 
C usec | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 1.250 | 4.603 | 2.200 | 3.556 
D usec | 26.058) 26.058) 26.058 22.800 | 20.317) 20.000} 22.222 | 
E usec | 0.318 | 0.318 | 0318 | 0.180 | 0.762 | 1.000 | 0.667 
fv (Hz). | 70.080 70.080 | 59.940 | 86.960 | 72.809 | 60.317 | 56.250 
| O msec | 14.268} 14.268) 16.683 | 11.500 13.735) 16.579] 17.778 
P msec | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.113 | 0.079 | 0.106 | 0.057 | 
Q msec| 1.716 | 0.890 | 0.794 | 0.563 | 0.740 | 0.607 | 0.626 
R msec 11.504) 13.156) 15.762) 10.810 | 12.678) 15.840! 17.067 | 
|S msec | 0.985 | 0.159 | 0.064 | 0.014 | 0.238 | 0.026 | 0,028 
RE 28.175| 28.322 | 25.175 | 44.912 | 31.500 | 40.000 | 36.000 
Polarity | i 7 | 
H. Sync | Positive | Negative} Negative | Positive | Negative | Positive | Posi./Nega, 
V. Sync | Negative; Positive | Negative | Positive | Negative | Positive Posi./Nega. 
| Remark | = — = — | Interlaced | — — _ 
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NOTE 


This manual covers the following models 











CRT — |CRT DOT CABINET 

inure: FH 1485 cabinet 1486 cabinet 

; 0.28mm | CVM4967T |CVM4967T/LR | CVM4787T | CVM4787T/LR 

Non. | 031mm | CvM4ge1T |CVM4g61T/LR | CVM4781T |CVM47B1T/LR 

GLARE | 9 39mm | CVM4g63T |CVM4g63T/LR | CVM4783T |CVM4783T/LR 
0.41mm | CVM4965T |CVM4965T/LR | CVM4785T | CVM4785T/LR 








GLARE | 0.41mm 


CVM4964T 


CVM4964T/LR | CVM4784T | CVM4784T/LR 








REMARK 








{— 


MPR II 








= MPR II 
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INTRODUCTION 





AVANT-PROPOS 


D’abord, nous vous remercions pour 
l'achat de ce moniteur. Ce moniteur 
est 14", haute résolution, avec un af- 
fichage couleur. Ce manuel couvre 
l'usage et les points d’attention, lors 
d'utilisation de ce moniteur. II vous 


conviendra de passer 


quelques 


temps a lire ce manuel afin d’obtenir 
la meilleure performance et le meil- 
leur usage de ce moniteur. Aprés la 
lecture de ce manuel, rangez-le 
dans un endroit sQr pour vous y 
référer ultérieurement. 


Le carton de ce moniteur doit com- 
prendre: 


— CVM478*T ou CVM496*T 
moniteur 
(Se reporter a la page 14) 

— Socle optionnel inclinable et 
pivotant 

— Ce manuel 

— Cordon d’alimentation 

— Cable de signaux a 9-15 
broches 


Conformité MPRII 
Modéles numéros avec un suffixe 


"LR" 
(MPRII) pour 


se conforment € SWEDAC 
le domaine réduit 


électrique et magnétique. 


np 


CARACTERISTIQUES 


e@ 14"(vue réelle: 13.5 pouces) 
haute performance CRT. 

— disponible en densité de 
points 0.28 / 0.31 / 0.39 / 0.41 

e Balayage automatique de fréqu- 
ences de 31.47KHz/70Hz, 
31.47KHz / 60Hz, 
35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz / 72.8Hz, 
35.15KHz / 56Hz, 
37.88KHz / 60.3Hz. 

e@ Compatible avec une large 
variété de vidéo standards, y 
compris VGA, IBM 8514/A(XGA), 
et Super-VGA 

e Supports VESA mode sans-clig- 
notant. 

e Les commandes de dimensions 
et de positions sont situées en 
haut de la fagade pour un ajus- 
tement plus facile et plus précis. 

e Le socle optionnel inclinaison et 
pivot peut étre installé pour four- 
nir une variété d’angles de vue, 
ou non installé si l'espace de 
travail est limité. 

e L’alimentation s’opére sur la ten- 
tion 100 - 240 Volt AC, et 60Hz/ 
50Hz permettant un usage dans 
le monde entier. 


INFORMATION DE SECURITE 





SYMBOLES DE SECURITE 


AN 


Ce symbole signale la présence d’un danger 
d’électrocution. 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE 
D’ELECTROCUTION, NE PAS TENTER 
D'INTERVENIR SUR LES PIECES QUI SE 
TROUVENT A L’INTERIEUR. LA REPARATION NE 
PEUT SE FAIRE PAR L’UTILISATEUR QUI DOIT 
S’ADRESSER AU SERVICE DE MAINTENANCE. 


Ce symbole signale !’existence d’instructions impor- 
tantes relatives au produit. 
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CONSEILS DE SECURITE 


= 


i) 
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S’assurer que  la_ tension 
d’alimentation indiquée sur le 
moniteur correspond bien au 
secteur local avant de brancher le 
cordon d’alimentation a une prise 
secteur quelconque. 

Afin d’éviter tout risque d’électro- 
cution, ne jamais toucher aux 
éléments al’intérieur du moniteur. 
Le boitier du moniteur ne doit étre 
ouvert que par un technicien 
qualifié. 

Ne pas utiliser le moniteur si le 
cordon secteur est endommagé. 
Neposeraucun objet surlecordon 
secteur et éviter qu’il ne se trouve 
surdeslieuxde passage. 

Lors du débranchement du cable 
du moniteur d’une prise secteur, 
saisirlafiche etnonlecable. 

Le boitier du moniteur comporte 
des ouvertures d’aération qui 
doivent rester dégagées afin 
d’éviter la surchauffe de l'appareil. 
Eviterd’utiliserlemoniteursurunlit, 
uncanapé, unecouvertureoutoute 
autre surface similaire afin que les 
ouvertures d’aération inférieures 
ne soient pas obstruées. Si 
l'appareil est placé sur une étagére 
ou dans un espace confiné, 
s’assurer que la ventilation est 
suffisante. 

Ne jamais introduire d’objets 
métalliques dans les ouvertures 
pratiquées sur le moniteur afin 
d’éviter tout danger 
d’électrocution. 


7. Placerle moniteur dans un endroit 


sec et non poussiéreux. Eviter par 
exemple supports humides et 
couloirs poussiéreux. 


8. Ne pas exposer le moniteur a la 


pluie et ne pas/’utiliser & proximité 
depointsd’eau (cuisines, piscines, 
etc.). Sile moniteur est accidente- 
llement mouillé, le débrancher et 
contacter immédiatement un 
fournisseur agréé. Si nécessaire, 
nettoyer le moniteur a l’aide d’un 
chiffon humide aprés_ l’avoir 
débranché. 


9. Poser le moniteur sur une surface 


résistanteetlemanipuleravecsoin. 
L’écran étant en verre, il peut étre 
endommagésil’appareil tombe ou 
s'ilregoit unchoc violent. 

10. Si le moniteur ne fonctionne pas 
normalement, en particulier, s’il 
émet des bruits ou une odeur 
inhabituels, le débrancher immé- 
diatement et contacter un 
founisseuragréé. 

11. Unetempératureélevéepeutétrela 
causedeproblémes. Nepasutiliser 
lemoniteurdirectement exposé au 
soleil et le tenir éloigné des 
radiateurs, poéles, cheminées et 
autressourcesde chaleur. 

12. Si le moniteur doit rester inutilisé 
pendant une période prolongée, le 
débrancher. 

13. Débranchez votre moniteur de la 
priseACavanttoute utilisation. 

14. Installez votre moniteur prés dela 
prise AC et assurez-vous que 
celle-cisoitfacilementaccessible. 


GUIDE D’OPERATION 








COMMENT INSTALLER LE SOCLE 


Votre moniteur couleur comprend un socle spécial inclinable/pivotant que vous 
pourrez installer pour ajuster votre angle de vue. Ce socle est destiné 
spécialement pour ce moniteur et il est le seul que vous devrez utiliser. 
L’utilisation d’autre socle peut causer l’instabilité, dégat et géne sont aussi 
possibles. 

3. Insérer les quatre pattes du socle 


(stand-tabs) aux quatre créneaux 
surlefondduchassisdumoniteur. 


Attention: Avant d’installer le socle, 
s’assurer de débrancher le cordon 
d’alimentation. 


Suivre ces démarches pour installer © 4. Pousser en bas le socle. Ensuite 


le socle. tirerlesocleenversvousjusqu’ace 
qu’ilentreenplace. Tournerdroitle 
1. Tourner le moniteur sens dessus moniteuretlesocle. 


dessousl’écranenfacedevous. 


2. Tourner le socle sens dessus 
dessousetleplacersurlemoniteur. 
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COMMENT BRANCHER SUR VOTRE ORDINATEUR 


e 


COT | 


ape 
iOS ew 


E==) 





[ Entrée de signaux 
—___ Prise du cordon AC 








| —— Alimentation 
(Marche/Arrét) 

Vovant-t6moin 

d’alimentatio 


Ce moniteur peut étre branché sur tous les IBM compatibles avec l’adaptateur 
d'affichage analogique. Inteqre comprennant VGA, 8514/A, XGA, et le 
systéme vidéo des ordinateurs IBM PS/2 et d’autres compatibles. 


Pour connecter votre moniteur dans 
votre systéme, suivre les instruc- 
tions suivantes: 


i 


2: 


Eteindre l’alimentation de l’ordin- 
ateur. 

Insérer le cordon d’alimentation 
AC au moniteur et puis a une 
prise d’alimentation AC. 
Connecter les 9 broches situées 
a l’arriére du cable de signal sur 


le connecteur D-SUB & 9 
broches situé a larriére du 
moniteur. 


Connecter les 15  broches 
situées a l’arrigre du cable de 
signal a la sortie vidéo de votre 
vidéo ordinateur. 


Note : Vous référer au brochage du 
connecteur pour la sortie video de 
votre ordinateur(manuel de vidéo 
contréleur) et au brochage du con- 
necteur pour le moniteur (page 10 
de ce manuel) si le l’ordinateur n’a 
pas un standard connecteur D-SUB 
a 15 broches. 
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5. Avant d’allumer le moniteur et 


Vordinateur, consulter votre 
manuel d'utilisateur de 
ordinateur pour des instructions 
sur l’allumage de |’ équipement 
connecté a l’ordinateur. Aussi 
faut-il le consulter pour toutes 
instructions sur votre carte video 
lors de [utilisation  d’un 
multi-sync moniteur. 

Dans quelques cas, verifier les 
cava ou les interruupteur votre 
carte video afin d’utiliser des 
hautes résolutions. 


. Pour mettre en marche le 


moniteur, appuyer sur 
linterrupteur d’alimentation. Le 
voyant de I’alimentation LED va 
s'allumer Pour arréter le 
moniteur, appuyer sur 
linterrupteur d’alimentation une 
fois de plus. Le voyant de 
Valimentation LED va aussi s’ 
éteindre. 





EMPLACEMENT DE COMMANDES ET FONCTIONS 
AVANT DE METTRE EN MARCHE LE MONITEUR 
Il vous convient de prendre du temps pour vous familiariser avec 


l’emplacement et la fonction de tous les réglages du moniteur, de sorte que 
vous puissiez l'ajuster pour l’affichage optimum. 





Vue de Face 


























Die 


Alimentation (MARCHE/ARRET) 


Commande Luminosité 
Commande Contraste 



































BO 


fH 





( 














4-9 © 
OO 
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| 8. Commande Coussinet 








7. Commande Dimension 
j Verticale 


—— 6. Commande Dimension Horizontale 
———————— 5. Commande Position Verticale 
4. Commande Position Horizontale 








J|FRANGAIS 


IIFRANGAIS 





Presser le coin de la trappe du panneau de commandes. Cela donne accés & 
ces commandes. 


1. 


Nn 


o 


Fy 


Alimentation 

Cette commande permet la mise 
en marche et l’arrét du moniteur. 
Appuyer une fois sur l’interrupteur 
pour appliquer l’alimentation. Le 
voyant-témoin d’alimentation LED 
va aussi s’allumer. Appuyer a 
nouveau sur |’interrupteur pour 
arréter le moniteur. 


. Commande Contraste 


Cette commande vous permettra 
d’ajuster le niveau de contraste de 
limage affichée. Elle contrdle la 
difference entre les sections 
claires et les sections sombres de 
limage affichée. 


. Commande Luminosité 


La commande luminosité ajuste la 
quantité totale d’éclairage de 
limage affichée. 


. Position Horizontale 


Cette commande régle la position 
horizontale appropriée (centrage) 
de l’affichage. 


5. Position Verticale 


Cette commande régle la position 
verticale appropriée (centrage) de 
laffichage. 


. Dimension Horizontale 


Cette commande régle_ la 
dimension horizontale désirée 
(largeur) de l’affichage. 


. Dimension Verticale 


Cette commande régle_ la 
dimension verticale désirée de 
laffichage. 


. Coussinet 

Cette commande corrige la 
distorsion tonneau (distorsion 
extérieure) ou la distorsion 


coussin (distorsion intérieure) de 
la dimension  verticale de 
laffichage. 








EXEMPLES D 


Les réglages ci-dessous sont nécessaires lorsque les signaux recus différent 


E REGLAGE 


des signaux recommandés. 














mande dans le con- 
tresens horaire. 

















Condition Réglage Condition Réglage 
Régler la dimension . Régler la dimension 
Image trop large | rizontale. Image trop 6troite | horizontale. 
Tourner la com- Tourner la com- 


mande dans le sens 
horaire. 





Image trop large Ver- 
ticalement 


z 





Régler la dimension 
verticale. 


Tourner la  com- 
mande dans le con- 
tresens horaire. 


Image trop étroite 
verticalement 














G 


Régler la dimension 
verticale. 


Tourner la com- 
mande dans le sens 
horaire. 





Image décalée vers 
| la droite 














a 


Régler la position 
horizontale. 


Tourner la  com- 
mande dans le con- 
tresens horaire. 


Image décalée vers 
la gauche 








U 








Régler la_ position 
horizontale. 
Tourner la  com- 


mande dans le sens 
horaire. 





Image décalée vers 
le haut 

















Régler la position 
verticale. 


Tourner la com- 
mande dans le con- 
tresens horaire. 


Image décalée vers 
le bas 


t) 





Régler la_ position 
verticale. 
Tourner la com- 


mande dans le sens 
horaire. 





Les lignes verticales 
ne sont pas droites. 
Distorsion tonneau 





Régler le coussinet. 


Tourner la com- 
mande dans le con- 
tresens horaire. 











Les lignes verticales 
ne sont pas droites. 
Distorsion coussin 





q 





Régler le coussinet. 


Tourner la com- 
mande dans le sens 
horaire. 
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RACCORDEMENT DE SIGNAUX ET BROCHAGE 


CONNECTEUR D-SUB 

Le connecteur D-SUB a 9 broches peut 6tre utilisé avec le cable 9-15 
broches. Les 15 coussinets se raccordent avec tout IBM compatible avec 
port video VGA, et les 9 broches avec le connecteur du moniteur. 


ENTREE SIGNAUX D-SUB (Type Femelle : Figure) 





BROCH AGE SIGNAUX 





ROUGE 

VERT 

BLEU 

H-SYNC 
V-SYNC 
MASSE-ROUGE 
MASSE-VERT 
MASSE-BLEU 
MASSE-SYNG 


OONOaOR WD = 
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Figure 


a 





GUIDE DE RECHERCHE DE PANNES 


Avant de vous adresser au service autorisé, consulter ce guide de pannes. 
Beaucoup de problémes sont facilement corrigés sans l'aide d’un technicien. 





CONDITION DE PANNE 


CAUSE POSSIBLE 


MESURE CORRECTIVE 





Image n’est pas affichée 


Le cordon d’alimentation est- 
il branché? 

Liinterrupteur d’alimentation 
est-il allumé? 

Le cable de signaux est-il jus- 
tement connecté? 

Le bouton de réglage con- 
traste ou luminosité est-il 
toujours tourné vers une 
direction? 


Brancher le cordon 
d’alimentation. 

Allumer l'interrupteur 
d'alimentation. 

Connecter correctement le 
cable de signaux. 

Régler Contraste et 
Luminosité a la position du 
milieu. 





Couleur de l’image sur 
Vécran est anormale 


Y a-t-il un objet magnétisé a 
proximité? 

La configuration de broches 
du connecteur de signaux 
est-il correct? 

Le c&ble de signaux est-il 
proprement connecté? 


Déplacer l'objet magnétisé. 


Utiliser un connecteur de sig- 
naux qui convient & 

la configuration de broches. 
Connecter le cable de signaux 
correctement. 





Image est __instable 
(Image affichée se 
déchire ou se roule) 


Y a+t-il des signaux qui sont 
hors des fréquences re- 
quises? 

La configuration de broches 
du connecteur de signaux 
est-il correct? 

Le cable de signaux est-il 
proprement connecté? 


Utiuser les bonnes 
fréquences. 


Utiliser un connecteur de sig- 
naux qui convient a 

la configuration de broches. 
Connecter le cAble de signaux 
correctement. 





L’image affichée est trop 
petite ou décalée, et les 
contréles ne peuvent 
ajuster proprement 








Y a-t-il des signaux qui sont 
hors des fréquences re- 
quises? 





Utiuser les bonnes 
fréquences. 
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SPECIFICATIONS 





@: ‘La: Dimension CR s.s.c.csessssetecasszisescdesstcsscdevscsasescesaed 14 pouces, Déviation 90° 
IW Eten CRT iiss cases claccccasentaxws Anti-Reflet ou Reflet (Se reporter a la page 14) 


@ Densité de point (pitch) 
0.28 / 0.31 / 0.39 / 0.41 mm (Se reporter a la page 14) 


e@ Fréquences 
31.47KHz / 70Hz, 31.47KHz / 60Hz, 35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz / 72.8Hz, 35.15KHz / 56Hz, 37.88KHz / 60.3Hz 


@ Couleurs d’Affichage 














Entrée Analogique.... Sans limitation de couleurs 
e Résolution Maximale (Mode Entrelacé) 
Horizontale .... .... 1024 points 
Verticale 768 lignes 
e Signal d’Entrée 
Siegel MIG assicocscecacohastee acenaiantiensiratic Analogique(0.7Vp-p), Positive, 
Terminé 75 Q 
SYNC'S6PAalG ss iss2i sc avccestnseussecsssstdssctiaens TTL niveau Positive/Négative 
Bande Passante Vidéo.... Maxi. 45 MHz 
@ Alimentation... ee .AC 90 - 264Volt 60 / 50Hz+3Hz 






80 Watts (Maxi.) 


DIANE 5) socccsaz nevi vesinaaties 14.3 x 14x 15 pouces (HxWxD) / 25 Ibs 5.6 oz 
(362.5 x 356 x 380 mm / 11.5 Kg) 


18.2 x 18 x 15.7 pouces (HxWxD) / 28 Ibs 10.6 oz 
(462 x 457 x 398 mm / 13 Kg) 





Construction et spécifications sont susceptibles d’étre modifiées sans 
PREAVIS. 
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APPENDICE A 








SIGNAUX D’ INTERFACE 


Horizontale | | | 


Verticale | | 


















































Mode _ |VGA & MCGA Compatible |8514A & VESA 
SVGA 

Syne- , VGA1 | VGA2 | VGA3 | XGA VGA | SVGA 
hronisation 
Préréglée 640x350 | 640x400} 640x480 | 1024x768 | 640x480} 800x600 | 800x600 
Fréq.H(kHz)| 31.468} 31.468} 31.468 | 35.520 | 37.860] 37.879 | 35.156 
A usec 31.778| 31.778 | 31.778 | 28.150 | 26.413) 26.400] 28.444 
B usec | 3.813 | 3.813 | 3.813 3.920 1.270 3.200 2.000 
C usec 1.589 | 1.589 1.589 1.250 4.603 2.200 3.556 
D usec 26.058 | 26.058 | 26.058 | 22.800 | 20.317} 20.000) 22.222 
E usec 0.318 | 0.318 0.318 | 0.180 0.762 1.000 0.667 
Frég. V(Hz)} 70.080) 70.080 59.940 | 86.960 | 72.809 |.60.317 | 56.250 
O msec 14.268 | 14.268} 16.683 | 11.500 | 13.735} 16.579] 17.778 
P msec 0.064 | 0.064 | 0.064 0.113 0.079 | 0.106 0.057 
Q msec 1.716 | 0.890 | 0.794 0.563 0.740 0.607 0.626 
R msec 11.504] 13.156] 15.762 | 10.810 | 12.678| 15.840) 17.067 
S msec 0.985 | 0.159 | 0.064 | 0.014 | 0.238 | 0.026 | 0.028 
an 25.175 | 28.322 | 25.175 | 44.912 | 31.500) 40.000] 36.000 
Polarité 

Sync. H. | Positive | Négative! Négative | Positive | Négative | Positive |Posi./Nega. 

Sync V. | Négative | Positive | Négative | Positive | Négative | Positive |Posi./Nega. 
Remarque = = = Entrelacé = — = 
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APPENDIX B 





NOTE 


Ce manuel couvre les modéles suivants 





ECRAN 


CRT PITCH 


DESIGN 





1485 design 


1486 design 





0.28mm 


anti. | 0-3tmm 


REFLET 0.39mm 


0.41mm 


CVM4967T 
CVM4961T 
CVM4963T 
CVM4965T 


CVM4967T/LR 
CVM4961T/LR 
CVM4963T/LR 
CVM4965T/LR 


CVM4787T 
CVM4781T 
CVM4783T 
CVM4785T 


CVM4787T/LR 
CVM4781T/LR 
CVM4783T/LR 
CVM4785T/LR 





REFLET | 0.41mm 





CVM4964T 


CVM4964T/LR 


CVM4784T 


CVM4784T/LR 





REMARQUE 











MPR II 











MPR II 
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EINLEITUNG 





VORWORT 


Vorerst méchten wir Ihnen unseren 
Dank aussprechen fiir den Kauf 
dieses Monitors. Dieser Monitor ist 
ein Farbbildschirm-Monitor mit einer 
Bildschirmdiogonale von 14 Zoll und 
hoher Auflésung. In diesem Benut- 
zerhandbuch werden die Benutzung 
und die VorsichtsmaBnahmen bei der 
Inbetriebnahme des Monitors behan- 
delt. Nehmen Sie sich bitte die Zeit 
zum Durchlesen dieses Benutzer- 
handbuchs, damit Sie von Ihrem 
Monitor die beste Leistung und eine 
maximale Verwendung erzielen k6n- 
nen. Nachdem Sie es durchgelesen 
haben, heben Sie es fiir zukiinftigen 
Nachschlag an einem sicheren Ort 
auf. 


Der Karton Ihres Monitors sollte fol- 
gendes beinhalten : 
— CVM478*T oder CVM496*T 
Monitor (Auf Seite 16 finden) 
— Wahliweise verwendbarer 
Neige- und Schwenkstander 
— Dises Benutzerhandbuchs 
— Netzkabel 
- 9-15 Stift Signalkabel 


MPRII-Einwilligung 
Modellnummern mit dem Suffix "LR" 
entsprechen den SWEDAC (MPRII)- 
Empfehlungen fiir reduzierte elektris- 
che und magnetische Felder. 


MERKMALE 


e@ 14 Zoll (13.5 Zoll sichtbar), CRT 
hoher Leistung. 

— Verfiigbar mit 0.28 /0.31/ 0.39 
/ 0.41 Punktraster 

e Automatische Abtastung Fre- 
quenzen von 31.47KHz/70Hz, 
31.47KHz / 60Hz, 
35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz / 72.8Hz, 
35.15KHz / 56Hz, 
37.88KHz / 60.3Hz. 

@ Kompatibel mit einer groBen 
Auswahl von  Video-Normen 
einschlieBlich VGA, IBM 8514/A 
(XGA), und Super-VGA. 

e Unterstiitzt VESA  flimmerfreie 
Modi. 

e Einstellregler fiir GréBe und Posi- 
tion des Bildes befinden sich auf 
der Frontseite und ermdglichen 
eine leichte und genaue Einstel- 
lung. 
Ein wahlweise lieferbarer Neige- 
und Schwenkstander kann 
verwendet werden, um Einsicht 
aus verschiedenen Winkeln zu 
ermdéglichen. Der Monitor kann 
aber auch bei begrenztem Ar- 
beitsplatz ohne diesen Stander 
aufgestellt werden. 

e Die Stromversorgung — funktio- 
niert bei einer Netzspannung von 
AC 100 - 240Volt, 60Hz / 50Hz 
fir weltweite Verwendung 


SICHERHEITSHINWEISE 





WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE 


AX 


Der gepfeilte Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, 
das Sie vor "gefahrlichen Spannungen" im Inneren 
des Produkts warnt. 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT OPEN 


VORSICHT: UM DAS RISIKO ELEKTRISCHER 
SCHLAGE ZU VERMINDERN ENTFERNEN SIE 
NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RUCKWAND). IM 
INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM AN- 
WENDER ZU WARTENDEN TEILE. UBERLASSEN 
SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM WAR- 
TUNGSPERSONAL. 





Das Ausrufezeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, 
das Sie darauf aufmerksam macht, daB wichtige 
Anleitungen zu diesem Produkt gehéren. 
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PRAKTISCHE SICHERHEITSHINWEISE 


1 


. Schlitze und 


Vergewissern Sie sich, daB die 
Spannungsangabe auf Ihrem 
Monitor der Spannung Ihrer 
6rtlichen Stromversorgung 
entspricht, bevor Sie das 
Netzkabelineine Steckdosesteck- 
en. 


. Beriihren Sie niemals das Innere 


des Monitors, um einen elektris- 
chen Schlag zu _vermeiden. 
Uberlassen Sie das 6ffnen des 
Monitorgehauses einem 
qualifiziertenTechniker. 


. Verwenden Sie den Monitor 


niemals mit beschadigtem 
Netzkabel. Stellen Sie nichts auf 
das Netzkabel, und halten Sie das 
Netzkabel von Orten fern, wo Per- 
sonen auf das Kabel treten 
k6nnten. 


. Wenn Sie den Monitor von einer 


Netzsteckdosetrennen, halten Sie 
dabei bitte den Netzstecker fest 
undnichtdas Kabel. 


Offnungen im 
Gehause und auf der Riick- bzw. 
Unterseitedes Monitorsdienender 
Beliiftung. Um eine einwandfreie 
Funktion des Monitors zu 
gewahrleistenunddenMonitorvor 
Uberhitzung zu schiitzen, diirfen 
diese dffnungen nicht blockiert 
oder abgedeckt werden. Die 
Luftschlitze sollten niemals durch 
Aufstellen des Monitors auf einem 
Bett, Sofa, Teppich oder einer 


ahnlichen Oberflache blockiert 
werden. Der Monitor sollte niemals 
in der Nahe oder oberhalb eines 
Heizk6rpers 0.a. aufgestellt wer- 
den. Der Monitor sollte nur dann 
irgendwo fest eingebaut werden, 
wenn fiir ausreichende Belltiftung 
gesorgtist. 


. Schieben Sie niemals irgendwel- 


che metallischen Gegenstande 
durch die Gehausedffnungen in 
dasInneredes Monitors, weilsonst 
die Gefahr von elektrischen 
Schlagendroht. 


. Stellen Sie Ihren Monitor an einem 


Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit 
und einem Minimum an Staub auf. 
Vermeiden Sie Orte wie feuchte 
Kelleroderstaubige Durchgange. 


. Setzen Sie den Monitor nicht dem 


Regen aus, und betreiben Sie ihn 
nicht in der Nahe von Wasser (in 
Kiichen, in der Nahe von Schwim- 
mbecken, etc.). Sollte der Monitor 
versehentlich naB werden, so 
stecken Sie ihn aus und nehmen 
Sie sofort Verbindung zu Ihrem 
autorisierten Handler auf. Sie 
k6nnen bei Bedarf Ihren Monitor 
mit einem feuchten Tuch reinigen, 
stecken Sie jedoch vorher zuerst 
denMonitoraus. Der monitorkann 
mit einem feuchten (keinesfalls 
tropfnassen) Tuch gereinigt wer- 
den. 
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Stellen Sie den Monitor auf eine 
feste Oberflache und behandeln 
Sie ihn sorgsam. Der Bildschirm 
besteht aus Glas und kann durch 
Fallen oder ein harten Schlag 
beschadigtwerden. 


10.Wenn Ihr Monitor nicht mehr nor- 


mal funktioniert - besonders wenn 
erungewohnliche Gerausche oder 
Geritiche abgibt - sollten Sie ihn 
sofortausstecken und Verbindung 
zulhremautorisierten Handler auf- 
nehmen. 


-Hohe Temperaturen k6énnen 


Probleme  verursachen. _ Ver- 
suchen Sie nicht, Ihren Monitor im 
direkten Sonnenlicht zu betreiben, 
und halten Sie ihn fern von Heizun- 
gen, fen, Feuerstellen und 
anderenWarmequellen. 


12.Stecken Sie Ihren Monitor aus, 
wenn er Uber einen langeren 
Zeitraum unbenuizt bleibt. 


13.Vor der Reinigung den Monitor 
von der AC steckdose abstecken. 


14.Nur der Netzstecker dient als 
Trennyorrichtung vom Netz. Er 
sollte deshalb leicht zuganglich 
sein. 
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BEDIENUNGSANLEITUNG 


INSTALLIERUNG DES STANDERS 


Zur Einstellung des Einsichtwinkels Ihres Monitor k6nnen Sie einen wahlweise 
verwendbaren Neige-/ Schwenkstander installieren. Dieser Stander wurde 
speziell fir diesen Monitor konstruiert und ist der einzige, der verwendet werden 
sollte. Die Verwendung eines anderen Standers k6énnte keine stabile Lage 
gewahrleisten und médglicherweise einen Schaden oder Verletzung verur- 


Vorsicht : Bevor Sie den Stander in- 3. Die vier Standerlaschen in die 
stallieren, achten Sie darauf, daB das Schlitze auf der Unterseite des 
Netzkabel des Monitors abgesteckt Monitor-Chassis schieben. 

ist. 


4. Den Stander nach unten driicken 
und ihn in Richtung auf Sie ziehen 
bis er richtig einrastet. Den 
Monitor mit dem Stander wieder 
umdrehen. 


Zur Installierung des Standers dbfol- 
gen sie die angefiihrten Schritte. 


1. DenMonitor mit dem Bildschirmin 
Richtung auf Sie zeigend 
umdrehen. 

2. Denstranderumdrehenundihnauf 
denMonitorlegen 


























VERBINDUNG MIT IHREM COMPUTER 
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————_ Signaleingang / “— Strom (Ein/Aus) 

|_____________ AC Kabelanschlu8 Betriebsanzeige 


























Dieser Monitor kann mit jedem IBM kompatiblen Analoganzeige-Adapter ver- 
bunden werden. EinschlieBlich solcher Adapter wie VGA, 8514/A, XGA, und 
die eingebauten Videosysteme von IBM PS/2 Computoren und die kom- 


patiblen. 


Zur Verbindung Ihres Monitors mit 
Ihrem System befolgen Sie folgende 
Anweisungen: 

1. Den Strom des Computers 
abschalten. 

2. Das AC Stromkabel mit dem 
Monitor und dann mit der AC 
Stromsteckdose verbinden. 

3. Den 9-poligen Stecker des Sig- 
nalkabels mit der 9-poligen D- 
SUB Steckbuchse auf der 
Ruckseite des Monitors verbin- 
den. 

4. Den 15-poligen Stecker des Sig- 
nalkabels mit dem Ausgang Ihrer 
Videokarte verbinden. 


Anmerkung: Wenn die Videokarte 
keinen 15-poligen D-SUB Stand- 
ardanschluB hat, sehen Sie in der 
Stift-Anornungstabelle fiir Videokar- 
ten (Benutzerhandbuch fiir 
Videokarte) und in der Stift-Anor- 
nungstabelle fiir Monitor (Seite 11 in 
diesem Benutzerhandbuch) nach. 


5. Vor dem _ Einschalten des 
Monitors und Computers im 
Benutzerhandbuch Ihres Com- 
puters fir Anweisungen — uber 
das Einschalten von mit dem 
Computer verbundener Gerate 
nachsehen. Wenn Sie einen 
Multi-sync-Monitor verwenden, 
auch irgendwelche Anweisungen 
in Bezug auf Ihr Videosystem 
durchlesen. In einigen Fallen 
mége eine Veranderung der 
Einstellung von Steckbriicken 
und Schaltern auf der Videokarte 
erforderlich sein, um den Aus- 
gang erweiterter Aufldsung- 
smodi zu ermdglichen. 

6. Zum Einschalten des Monitors 
den Netzschalter driicken. Die 
Stromanzeige LED wird leuch- 
ten. Durch nochmaliges Driicken 
wird der Monitor wieder abges- 
chaltet und auch die Stroman- 
zeige LED geht auch aus. 
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ANORDNUNG UND FUNKTION DER BEDIENUNGSELE 
MENTE 


VOR INBETRIEBNAHME DES MONITORS 
Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um mit der Anordnung und der Funktion aller 


Bedienungselemente des Monitors vertraut zu werden, damit Sie sie fiir eine 
optimale Anzeige einstellen kinnen 




































































Vorderansicht 
1. Netzschalter (DRUCKEN) 
3. Helligkeitsregler 
2. Kontrastregler 
=) — 
rr @ 6 ° a) = 











'_—— 8. Seitenrandeinstellregler 
7. V-BildhGheregler 

6. H-Bildbreiteregler 

5. V-Positionsregler 











4. H-Positionsregler 





Durch Driicken auf die Ecke der Bedienfeldabdeckung wird Ihnen der Zugang 


zu diesen Bedienelementen ermdglicht. 


it 


Nn 


o 


.— 


Netzschalter 

Damit kann der Monitor aus- und 
eingeschaltet werden. Durch 
einm- aliges Driicken wird der 
Strom eingeschaltet und die 
Betrieb- sanzeige LED wird auch 
leuchten. Durch —nochmaliges 
Driicken wird der Strom wieder 
ausgeschaltet. 


. Kontrastregler 


Damit kann man den Kontrastgrad 
der Bildschirmanzeige einstellen. 
Der Kontrast steuert die Unters- 
chiede zwischen dunkle und helle 
Stelin der Bildschirmanzeige. 


. Helligkeitsregler 


Damit kann die Gesamthelligkeit 
der Bildschirmanzeige eingestellt 
wer- den. 


. H-Position 


Dient zur Einstellung der richtigen 
horizontalen Position 
(Zentrierung) der Anzeige. 


5. 


N 


V-Position 

Dient zur Einstellung der richtigen 
vertikalen Position (Zentrierung) 
der Anzeige. 


H-Bildbreite 

Damit kann die gewiinschte 
horizontale Bildbreite der Anzeige 
eingestellt werden. 


. V-Bildhdhe 


Damit kann die gewiinschte 
vertikale BildhOhe der Anzeige 
eingestellt werden. 


Seitenrandeinstellung 
Damit kann ein gebogener 
vertikaler Steitenrand nach auBen 
(Kurvenverzerrung) oder nach 
innen (Kissenverzerrung) 
ausgerichtet werden. 


Ko) 
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SS A SS ER SE SETI 





EINSTELLUNGS-BEISPIELE 
Bei einer abnormalen Bildschirmanzeige sind die unten angefihrten Einstellun- 


gen vorzunehmen. 




















































































































Symptom Einstellung Symptom Einstellung 
aa H-Bildbreite Zu schmales Bild H-Bildbreite 
Zu breites Bild einstellen einstellen 
bs » Regler gegen Regler im 
Uhrzeigersinn Uhrzeigersinn 
drehen. drehen. 
‘i , V-Bildhéhe Vertikal zu V-Bildhéhe 
Vertikal zu hohes Bild einstellen niedriges Bild einstellen 
Regler gegen Regler im 
Uhrzeigersinn Uhrzeigersinn 
drehen. drehen. 
Bild nach rechts H-Position Bild nach links H-Position 
verschoben einstellen verschoben einstellen 
= Regler gegen Regler im ; 
Uhrzeigersinn Uhrzeigersinn 
drehen. drehen. 
Bild nach oben V-Position Bild nach unten V-Position 
verschoben einstellen verschoben einstellen 
Regler gegen Regler im 
Uhrzeigersinn 1 Uhrzeigersinn 
drehen. drehen. 
Verticale seitenrander| Seitenrand Vertikale Seitenrander Seitenrand 
sind nach auBengebo-| einstellen sind nach innen gebo- einstellen 
gen gen 
Regler gegen } f Regler im 
Uhrzeigersinn Uhrzeigersinn 
drehen, drehen, 
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IS ES SE SST 
SIGNAL-VERBINDUNGEN UND STIFT-BELEGUNG 





D-SUB STECKER 

Der 9-polige D-SUB Stecker kann mit dem beiliegenden 9-15 poligen Kabel 
verwendet werden. Die 15-polige Seite kann mit jedem IBM kompatiblen VGA- 
VideoanschluB und die 9-polige Seite mit dem Monitoranschlu8 verbunden 
werden. 


D-SUB Signal-Eingang (Steckbuchse : Abbildung) 





STIFT ANORDNUNG SIGNALE 





ROT 
GRUN 

BLAU 
H-SYNC 
V-SYNC 
MASSE-R 
MASSE-G 
MASSE-B 
MASSE-SYNG 
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Abbildung 


zee ae | 
FEHLERSUCHE 
Bevor Sie sich mit einem autorisiertem Service-Zentrum in Verbindung setzen, 


sehen Sie nach, ob Sie das Problem anhand der untenstehenden Fehlerliste 
beheben k6nnen. Viele auftretende Probleme kénnen ohne Hilfe eines Tech- 
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nikers gelést werden. 





PROBLEM 


WAS IST ZU PRUFEN? 


MABNAHME 





Kein Bild 


Ist das Netzkabel verbunden? 
Ist der Netzschalter einges- 
chaltet? 

Ist das Signalkabel richtig an- 
geschlossen? 

Ist der Helligkeitsorder Kont- 
rastregler ganz abgedreht? 


Netzkabel verbinden. 
Netzschalter einschalten. 


Signalkabel richting ansc- 
hlieBen. 

Helligkeits und Kontrastre- 
glerin Mittelpostition stellen. 





Farbe der Bildschirman- 
zeige ist abnormal 


Befindet sich ein magnetis- 


cher Gegenstand in der 
Nahe? 

Ist die Stift-Belegung des Sig- 
nalsteckers richtig? 


Ist das Signalkabel richtig an- 
geschlossen? 


Magnetischen Gegenstand 
entfernen. 


Einen Signalstecker verwen- 
den, der mit der Stift- 
Belegung iibereinstimmt. 
Signalkabel richtig verbin- 
den. 





Instabiles Bild (Die 
Bildschirmanzeige _ist 
abreiBend oder Lauft.) 


Sind Signale vorhanden, die 
sich auBerhalb des erforder- 
lichen Frequenzbereichs 
befinden? 

Ist die Stift-Belegung des Sig- 
nalsteckers richtig? 

Ist das Signalkabel richtig an- 
geschlossen? 


Signale eingeben, die sich in- 
nerhalb das Frequenzber- 
eichs des Monitors befinden. 
Einen Signalstecker verwen- 
den, der mit der Stift- 
Belegung Signalkabel richtig 
verbinden. 





Bild ist zu schmal oder 
verschoben und kann mit 
den Reglern nicht richtig 
eingestellt werden. 








Sind Signale vorhanden, die 
sich auBerhalb des erforder- 
lichen Frequenzbereichs 
befinden? 





Signale eingeben, die sich in- 
nerhalb des Frequenz- 
bereichs des Monitors befin- 
den. 
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TECHNISCHE DATEN 





BNR ONT ORG ccsscoaiesacansiracraniensareesimecdararaenennles 14 Zoll, 90°- Ablenkung 
CRT Blendschirm.................. geténtes Glas oder Glas (Auf seite 16 Finden) 
Punktraster.......cccceeeeeee 0.28 / 0.31 / 0.39 / 0.41 mm (Auf seite 16 Finden) 
Ablenkfrequenz 


31.47KHz / 70Hz, 31.47KHz / 60Hz, 35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz . 72.8Hz, 35.15KHz / 56Hz, 37.88KHz / 60.3Hz 











Farbanzeige 
Analoger Eingang.........ccsssseseeeeeeeee unbegrenzte Anzahl der Farben 
Maximale Auflésung (Verfiochten Modus) 
Horizontal... ... 1024 Punkte 
Vertical 768 Zeilen 
Eingangssignal 
VIREO steer dancwekaiseiies Analog (0.7Vp-p), Positiv 
75Q ausgeldst 
Separat Sync . TTL Ebene Positiv/Negativ 
Videobandbreite (Pixel-Zeit)............ceesseseereeeseseesesesteneeneees Max. 45 MHz 
Stromversorgung .-AC 90 - 264Volt 60 / 50Hz+3Hz 
SHON WOT TAU coescsescs een hceremamavenmaenecnia. 80 Watt (Max.) 
Abmessungen/Gewicht 
MRO sos iakssoass ase omieseaeaee 14.3x 14x15 Zoll (BxXHxT) / 25 lbs 5.6 oz 
(362.5 x 356 x 380 mm / 11.5 Kg) 
Kartonss.snaitescsdieakiisive 18.2 x 18 x 15.7 Zoll (BXHxT) / 28 lbs 10.6 oz 


(462 x 457 x 398 mm / 13 Kg) 


Design und technische Daten K6nnen ohne Ankiindigung geandert werden. 
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SIGNAL ZEITKONSTANTEN-TABELLE 





Modus | VGA & MCGA Compatible} 8514A & VESA 
SVGA 








VGA1 | VGA2 | VGA3 | XGA VGA | SVGA 
Zeitablauf 649x350 |640x400| 640x480 |1024x768 |640x480|800x600| 800x600 








fH (KHz) | 31.468 | 31.468 | 31.468 | 35.520 | 37.860 | 37.879 | 35.156 
A usec | 31.778 | 31.778 | 31.778 | 28.150 | 26.413 | 26.400 | 28.444 
B usec | 3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.920 1.270 3.200 2.000 
C usec | 1.589 | 1.589 | 1.589 1.250 4.603 2.200 3.556 
D usec | 26.058 | 26.058 | 26.058 | 22.800 | 20.317 | 20.000 | 22.222 
E usec | 0.318 | 0.318 | 0.318 0.180 0.762 1.000 0.667 
fv (Hz) 70.080. | 70.080 | 59.940 | 86.960 | 72.809 | 60.317 | 56.250 
O msec | 14.268] 14.268 | 16.683 | 11.500 | 13.735 | 16.579 | 17.778 
P msec | 0.064 | 0.064 | 0.064 0.113 0.079 0.106 0.057 
Q msec | 1.716 | 0.890 | 0.794 0.563 0.740 0.607 0.626 
R msec | 11.504 | 13.156 | 15.762 | 10.810 | 12.678 | 15.840 | 17.067 
S msec | 0.985 | 0.159 | 0.064 0.014 0.238 0.026 0.028 


Takt- Freq- 
uenz(MHz) 25.175 | 28.322] 25.175 | 44.912 | 31.500 | 40.000 | 36.000 








Polaritat 
Sync. H. | Positiv | Negativ | Negativ | Positiv Negativ | Positiv | Posi./Nega. 


Sync. V. | Negativ | Positiv | Negativ | Positiv Negativ | Positiv | Posi./Nega. 





























Anmerkung = = = Verfiochten —_ a = 
H 
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eee ee 
BESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS / IMPORTEURS 


Hiermit wird bescheiningt, der Monitor/die Monitore 
MONITOR CVM4967T, CVM4961T, CVM4963T, CVM4965T, CVM4964T, 


CVM4787T, CVM4781T, CVM4783T, CVM4785T, CVM4784T. 


(Gerat. Typ. Bezeichnung) 


in Ubereinstimmung mit den Bestiimmungen der 
Vig 243/1991 


(Amtsblattverfiigung) 


funk-entstért ist. 

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerates an- 
gezeigt und die Berechtigung zur Uberpriifung der Serie auf Einhaltung der 
Bestimmungen eingeraumt. 


SAMSUNG ELECTRONICS GmBH 
Daimler Strasse 6 
6374 Steinbach/Ts. 


Name das Herstellers/Importeurs 


* Maschinenlarm-Informations-Verordnung-3, GSGV, 18. 01. 1991: 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger 
gemaB ISO 7779. 
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ANMERKUNG 


Dieses Benutzerhandbuch behandelt folgende Monitor-Modelle 


CRT CRT 
BLEND- | PUNKT- 
SCHIRM | RASTER 





GEHAUSE 





1485 gehause 


1486 gehause 





0.28mm 
GETOnT. | 031mm 
ES GLAS | 0.39mm 


0.41mm 


CVM4967T 
CVM4961T 
CVM4963T 
CVM4965T 


CVM4967T/LR 
CVM4961T/LR 
CVM4963T/LR 
CVM4965T/LR 


CVM4787T |CVM4787T/LR 
CVM4781T |CVM4781T/LR 
CVM4783T |CVM4783T/LR 
CVM4785T |CVM4785T/LR 





GLAS) | 0.41mm 





CVM4964T 


CVM4964T/LR 


CVM4784T |CVM4784T/LR 








ANMERKUNG 








MPR II 








= MPR II 
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INTRODUCCION 





PROLOGO CARACTERISTICAS 
Primero, deseamos agradecerle por e Alto rendimiento CRT de 14 pul- 
haber comprado este monitor. Este gadas(13.5 pulgadas visible). 
monitor es de 14 pulgadas, de alta — Disponible en Punto de 
resoluci6n, pantalla monitor a color. Inclinaci6n 
Este manual contiene el uso, y pun- 0.28/0.31/0.39/0.41 
tos de precaucidén en la operaci6én de e Mide automaticamente la 
este monitor. Por favor lea esie frecuencia de 31.47KHz/70Hz, 
manual con tiempo para que pueda 31.47KHz / 60Hz, 
obtener la mejor funcién y mayor uso 35.5KHz / 87Hz, 
de su monitor. Después de haber 37.86KHz / 72.8Hz, 
lee este manual, nada en m 35.15KHz / 56Hz, 
peat seguro para referencia en el 37.88KHz / 60.3Hz. 
: e@ Compatible con una alta 
: p variedad de standards de video 
ee ee incluiendo VGA, IBM 8514/A 
(XGA), y Super-VGA. 
— Monitor-CVM478*T o e Ayuda el modo no-parpadeo 
CVM496*T (Ver Pagina 14) VESA. a 
— Plataforma inclinadora y @ Tamafio y controles de posici6n 
pivote opcional estan localizadas arriba 
— Este manual adelante para ajustes faciles y 
— Cordén de potencia exactas. 


La plataforma inclinadora y 
pivote opcional, puede estar 
apegado para proveer una 


— Cable de sefial de 9-15 agujas 


Conformidad MPRII variedad de Angulos visuales, o 
‘ a no estarlo, si esta en 
El numero del modelo, con un sufijo consideracién el limite del 
"LR", accede con recomendacién ‘ i 
: espacio de trabajo. 
SWEDAC(MPRII) para caMpoS —¢_E| suministro de potencia opera 
eléctricos y magnéticos reducidos. en AC 100-240Volt, 60Hz / 50Hz 


para usar en todo el mundo. 


INFORMACION DE SEGURIDAD 








ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 


El rayo y la flecha en un triangulo constituyen una 
sefial de aviso que le alerta a usted sobre la presen- 
cia de "voltaje peligroso" en el interior del producto. 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 
PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS 
ELECTRICAS, NO QUITAR LA TAPADERA SUPERIOR(NI LA 
POSTERIOR). NO HAY PIEZAS UTILES EN EL INTERIOR DEL 
EQUIPO A LAS QUE PUEDA ACCEDER EL USUARIO. SOLICITE 
LA PRESENCIA DE PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO. 





EI signo de exclamacién en el triangulo le advierte a 
usted sobre la importancia de las instrucciones de 
manejo que acompahan a este producto. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD 





. Antes de conectar el cable de 8: Noexpongael monitoralalluviani 


= 


alimentaci6én de CA a una toma de 
corriente, cerciédrese de que la 
tensi6n indicada en el monitor se 
correspondeconlalocal. 


lo use cerca del agua (en cocinas, 
cerca de la piscina, etc.). Si el 
monitor se moja accidentalmente, 
desenchtifelo y contacte 
inmediatamente con un 


2. Para evitar descargas eléctricas, kel . 
nuncatoqueelinteriordel monitor. distribuidor autorizado. Usted 
Solountécnicocualificadodebera puede limpiar el monitor con un 
abrirlacajadel monitor. pafio mojado cuando sea 

3. Nuncausesumonitor sielcablede necesario, pero asegurese de 
alimentacién esta estropeado. No desenchufarel monitor primero. 
presioneelcableconningtinobjeto 9 Coloque el monitor en una 
ymantengaelcablefueradedonde superficie sdlida, y tratelo con 
lagentepuedapisarlo. cuidado. La pantalla es de vidrio y 

4. Cuando desconecte el monitor de puede ser dafiada si se deja caer o 
latomadecorriente, hagalotirando segolpeaviolentamente. _ 
delaclavijaynodel cable. 10.Si su monitor no funciona bien, en 

5. El mueble del monitor tiene particular, si hay algun sonido 
aberturas de ventilacién. No las anormal u olor, desenchufe 
bloquee nilas tape para evitar que inmediatamente y contacte con su 
se sobrecaliente el aparato. No distribuidor. 
coloquetampocoelmonitorsobre _11. Temperaturasaltaspuedencausar 
una cama, sofé, 0 alfombra u otra problemas. No intente usar su 
superficie blanda, para que no monitor teniéndolo directamente 
cierre las aberturas de ventilaci6n expuesto a la luz solar y 
del fondo. Si lo coloca en un manténgalo fuera del alcance de 
estanterla u otro espacio cerrado aparatos de calefaccién, estufas, 
similar, cerciérese de que sigue chimeneasyotrasfuentesdecalor. 
habiendolaventilaciénadecuada. 12. Desenchufe el monitor cuando no 

6. Nointroduzcaningtinobjetometa- vaya a usarlo durante un perfodo 
lico por las aberturas del monitor, prolongado. : 
porque esto crea peligro de 13. Desenchufe antes su monitor del 
descargaeléctrica. corriente AC para cualquier 

7. Ponga su monitor en un lugar con Servicio. 


poca humedad y minimo polvo. 
Evitelugares como sétanos htime- 
dosysalas polvorientas. 


14. Instale su corriente AC cerca del 
monitoryasegtirese de que seade 
facilacceso. 





INSTALANDO LA PLATAFORMA 


En su monitor a color esta incluido una plataforma especial inclinadora pivote 
que puede instalarlo para regular su angulo de vista. Esta plataforma fue 
especialmente disefiado para este monitor y es la Gnica que se debe usar. 
Usando cualquier otra plataforma puede quedar en inestabilidad y puede 
causar posible desperfeccién o dafio. 


Precauci6n: Antes de instalar la 3. Inserte los cuatro ganchos de la 


plataforma, asegurece de plataforma en las cuatro ranuras 

desenchufar el cordén de potencia que estan en la plataforma del 

del monitor. chasisdel monitor. 

Siga estos pasos para instalar la 4. Presionehaciaabajolaplataforma. 
plataforma. Luego jale la plataforma hacia 
A: Nieteuaa 3h neni ani le pante ustedhasta que encaje en sulugar. 
; Vuelqueelmonitoryhagaloparar. 


superior hacia abajo dirigiendo la 
pantallahacia usted. 

2. Vuelquela plataforma con la parte 
superiorhaciaabajoycoléqueloen 
elmonitor. 
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CONEXIONANDO A SU ORDENADOE 


UATE 
ra 
=i} 
































'—_—— Entrada del sefial 
Entrada del cord6n AC 








‘—Potencia (ON/OFF) 


Indicador de 
Potencia 


Este monitor puede coneciaese a cualquier adaptador del expositorio de IBM 
analog compatible. Estos adaptadores incluye VGA, 8514/A, XGA, y el sis- 
tema del video interante de computadoras IBM PS/2 y compatibles. 


Para apegar el monitor a su sistema use los siguientes instrucciones: 


1 


2. 


Apague el ordenador (Off). 
Inserte el cordén AC en el 
monitor y luego en una salida de 
potencia AC. 

Conecte el lado de 9 agujas del 
cable de sefial al conector de 9 
agujas D-SUB que esta en la 
parte posterior del monitor. 
Conecte el lado de 15 agujas del 
cable de sefal a la parte de la 
salida de video de su controlador 
de video. 


Nota: Por favor vea el esquema 
asignado del conector de aguja 
para su control de video (manual 
del controlador de video) y el 
esquema asignado del conector de 
aguja para el monitor (Pagina 10 de 
este manual) todo esto si e con- 
trolador de video no tiene un con- 
ector standard de 15 agujas D-SUB. 


5. Antes de encender su monitor y 


ordenador, verifique los 
manuales del ordenador y 
usuario por las instrucciones 
acerca de ence der equipos 
conectados a la_ ordenador. 
También, verifique cualquier 
instrucci6n acerca del sistema de 
su video cuando esté usando un 
monitor de multisincronizaci6n. 
En algunos casos puede requerir 
de saltador o montajes de 
interruptor para la tabla de video 
para salida de modos de 
resolucion extendida. 


. Para prender el monitor, presione 


el interruptor de encendido. El 
indicador de encendido LED se 
iluminaré. Para apagar el 
monitor, presione otra vez. El 
indicador de encendido LED 
también se apagara. 


LOCALIZACION DE CONTROLES Y SUS FUNCIONES 


ANTES DE VTILIZAR EL MONITOR 





Por favor tome tiempo para acostumbrarce usted mismo a la localizacién y 
funcién de los controles del monitor para que usted pueda ajustarlo a su éptima 
exposicidn. 


Vista Frontal 





























. Intrruptor de Potencia 
(PRESIONAR) 
Control de Claridad 


Control de Contraste 
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8. Control de Perno Lateral 





7. Control del Tamajfio-V 
6. Control del Tamafio-H 
5. Control de la Posicién-V 
4. Control de la Posicién-H 
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Presione la esquina del panel de control para poder entrar a estos controles. 


1. 


Nn 


Interruptor de Potencia 

Use para prender y apagar la 
potencia del monitor. Presione el 
interruptor una vez para prender 
el monitor. La potencia LED en 
indicador también se prendera. 
Presione el interruptor otra vez y 
apagara la potencia de su monitor. 


. Control de Contraste 


Use para ajustar el nivel de 
contraste del imagen mostrado. El 
contraste controla la diferencia 
entre las areas oscuras y claras del 
imagen mostrado. 


. Control de Claridad 


Use para ajustar el claridad total 
del imagen mostrado. 


. Posicién-H 


Ajuste este control para la 
apropiada __ posicién_ horizontal 
(centralizando) del imagen. 


5. Posici6n-V 
Ajuste este control para la 
apropiada _posiciédn _vertical 
(centralizando) del imagen. 


. Tamano-H 


Ajuste este control para obtener 
el tamafo horizontal deseada 
(anchura) del imagen. 


. Tamafio-V 


Ajuste este control para obtener el 
tamafio vertical deseada del 


imagen. 


. Aguja Lateral 


Ajuste este control para corregir 
los lados verticales del imagen 
cuando haga curva externa 
(distorci6n convexo) o cuando 
haga curva interna (distorcién 
céncava). 





EJEMPLOS DE AJUSTES 


Los ajustes mostrados abajo son requeridos cuando reciben otras sefiales de 


las recomendadas. 





Condicién 


Ajuste 


Condici6n 


Ajuste 





Cuadro demasiado 
ancho 


C3 





Ajuste Tamafio-H 


Gire el marcador 
encontra del sentido 
del reloj 


Cuadro demasiado 
angosto 


CD) 














Ajuste Tamafio-H 


Gire el control en 
el sentido del reloj. 





Cuadro demasiado 
largo 

















Ajuste Tamajfio-V 


Gire el marcador en 
contra del sentido 
del reloj. 


Cuadro demasiado 
pequefio 














T 


Ajuste Tamajfio-V 


Gire el control en 
el sentido del reloj. 





Cuadro dirigido 
hacia la derecha 














Ajuste Posicién-H 


Curdro dirigido 
hacia la izquierda 














Ajuste Posicién-H 















































del reloj. 











——, Gire el marcador en Gire el control en el 
eat contra del sentido a sentido del reloj. 
del reloj. 
Cuadro dirigido i icién- Cuadro dirigido : 9a 
iadaaniba Ajuste Posici6én-V hacia abajo Ajuste Posicién-V 
A WN Gire el marcador en Gire el control en 
contra del sentido el sentido del rejoj. 
\ del reloj. 1 
Los lados verticales| ‘ Los lados verticales no & : 
no estan rectas. Cur. | Ajuste Aguja Lateral | estan rectas. curvasin-| Ajuste Aguja 
vas externa ternas Lateral 
AN Gire el marcador en 
- } contra del sentido f{ 4 Gire el control en el 
\ ) sentido del reloj. 
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CONEXION DE SENALES Y ASIGNACION DE AGUJAS 


CONECTOR D-SUB 

El conector de 9 agujas D-SUB puede ser usado con la ayuda del cable de 9-15 
agujas. El lado de 15 agujas se conecta con cualquier IBM compatible VGA del lugar 
de video, el lado de 9 agujas al conector del monitor. 





Entrada se Sefial D-SUB (Tipo Hembra : Figura) 





























ASIGNACION 
DE AGUJAS SENALES 
1 ROJO 
2 VERDE 
3 AZUL 
4 SINC. -H 
5 SINC. -V 
6 TIERRA-R 
7 TIERRA-V 
8 TIERRA-A 
a 9 TIERRA-SINC. 
© OOO®e&O © 
OOO® 
= 
Figura 





ELIMINACION DE AVERIAS 


Antes de llamar al centro de servicio autorizado, haga el favor de verificar esta 
tabla de eliminacion de averias. Muchos de los problemas que ocurren pueden 
ser facilmente corregidas sin la necesidad de un técnico. 





PROBLEMAS 


POSIBLE CAUSA 


MEDIDAS DE CORRECION 





No aprarece el imagen 


éEsta conectado el cord6én 
de potencia? 

dEsta ON el interruptor 

de potencia? 

dEsta apropiadamente con- 
ectado el cable de sefial? 
Esta el control de Claridad o 
de contraste girado hasta el 
final de un lado? 


Conecte el cordén de poten- 
cia, 

Encienda el interruptor de 
potencia. 

Conecte el cable de sejfial 
correctamente. 

Ajuste la claridad y contraste 
al medio de su grado. 





Color del imagen en la 
pantalla es anormal 


Esta cerca alguna cosa 
magnética? 

cEsta correcto el orden de 
agujas del conector de sefal? 
dEsta apropiadamente con- 
ectado el cable de serial? 


Ponga la cosa magnética 
lejos. 

Use un conector de sefial la 
cual concuerde con el orden 
de agujas. 

Conecte el cable de sefial 
correctamente. 





Es inestable la pantalla. 
(Ellmagen mostrado esta 
temblando o enroscan- 
do) 


¢Hay sefiales que estan fuera 
del alcance de la frecuencia 
requerida? 

éEsta correcto el orden de 
agujas del conector de sefial? 
éEsta correctamente conec- 
tado el cable de sefial?. 


Introduzca sefiales que esten 
dentro del alcance de la 
frecuencia del monitor? 

Use el conector de sefal la 
cual concuerde con el orden 
de agujas. 

Conecte el cable de sefal 
correctamente. 





El imagen mostrado es 
demasiado pequefio o 
esta camblado, y los con- 
troles no pueden ajustar- 
lo apropiadamente. 








dHay sefiales que estan fuera 
del alcance de la frecuencia 
requerida? 





introduzea sefiales que esten 
dentro del alcance de la 
frecuencia del monitor? 
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INDICACIONES 











Tamafio de CRT.........eseseeeseeeees ... 14 pulgadas, 90° Desvio 
Pantalla de CRT ...........ccessseseeeseseesees No-Brillante o Brillante(Ver Pagina 14) 
Punto de InclinaciOn............cecceeee 0.28/0.31/0.39/0.41mm(Ver Pagina 14) 


Escrutinio de Frecuencia 
31.47KHz / 70Hz, 31.47KHz / 60Hz, 35.5KHz / 87Hz, 
37.86KHz / 72.8Hz, 35.15KHz / 56Hz, 37.88KHz / 60.3Hz 












Pantalla de Colores 
Entrada Analoga Colores llimitadas 
Maxima Resolucién (Entrelazado Modo) 
Horizontal 1024 Puntos 
Vertical 768 Lineas 
Entrada de Sefial 
Seflal de Vid@O .........scsssecssessesesssesssessssestssesses Anéloga (0.7Vp-p), Positivo 
75 Q Terminado 
Sine; SeparadO aie: z:svcauwsaarsunes. Nivel TTL Positivo/Negativo 
Amplitud de la Banda de Video (Tiempo Pixel) ... Max. 45 MHz 
Suministro de PotenCia ..........:.ccecesseseeeeee 90 - 264Volt AC 60 / 50Hz+3Hz 
COMSUMO de POtONCia .........cecececsesessecessecsessessesessesseseseeneens 80 Watt (Max.) 
Dimensiones/Peso 
1] ]\s FCs Jesper arereeeerepeerrest 14.3 x 14x 15 pulgadas (AxAxP) / 25 Ibs 5.6 oz 
(362.5 x 356 x 380 mm / 11.5 Kg) 
ATO ceed cccosnesseecetae 18.2 x 18 x 15.7 pulgadas (AxAxP / 28 Ibs 10.6 oz 


(462 x 457 x 398 mm / 13 Kg) 


Disefios y especificaciones estan subjetos a cambios sin previo AVISO. 


APENDICE A 





ESCALA DEL TIEMPO DE SENAL 


Horizontal | | | cot ae oe 


Cc D E Q R $s 
A 





Pp 
Py | 
| Modo | VGA & MCGA Compatible | 8514A & VESA 


| i _ SVGA 
VGA1 | VGA2 | VGA3 XGA VGA | SVGA 


Tiempo 640x350 | 640x400 | 640x480 | 1024x768 | 640x480 | 800x600} 800x600 


fH (KHz)| 31.468 | 31.468 | 31.468 | 35.520 | 37.860 | 37.879} 35.156 
A usec | 31.778 | 31.778 | 31.778 | 28.150 | 26.413 | 26.400| 28.444 
B usec | 3.813 | 3.813 | 3.813 3.920 | 1.270 j{ 3.200 | 2.000 
C usec | 1.589 | 1.589 | 1.589 1.250 | 4.603 | 2.200 | 3.556 
D usec | 26.058 | 26.058 | 26.058 | 22.800 | 20.317 | 20.000) 22.222 


E psec | 0.318 | 0.318 | 0.318 0.180 | 0.762 1.000 | 0.667 


fV. (Hz) 70,080 | 70.080 | 59.940 | 86.960 | 72.809 | 60.317| 56.250 
O msec} 14.268] 14.268 | 16.683 | 11.500 | 13.735 | 16.579] 17.778 
P msec | 0.064 | 0.064 | 0.064 0.113 | 0.079 | 0.106 | 0.057 
Q msec; 1.716 | 0.890 | 0.794 0.563. | 0.740 | 0.607 | 0.626 
R msec | 11.504 13.156 | 15.762 | 10.810 | 12.678 | 15.840} 17.067 
S msec | 0.985 | 0.159 | 0.064 0.014 | 0.238 | 0.026 | 0.028 


B 




















\Frec. del. - 
Reloj(MHz) 25-175 | 28.322) 25.175 | 44.912 | 31.500 | 40.000} 36.000 





Polaridad 
Sinc. H. | Positivo | Negativo| Negativo; Positivo | Negativo|Positivo | Posi./Nega. 
Since. V. Negativo| Positive | Negativo| Positivo | Negativo|Positivo | Posi./Nega. 


| ‘i 
Observaci6n <= _ _ Entrelazado| _ = SS 
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APENDICEB 








NOTA 


Este manual abarca las siguientes modelos de monitores 






































PANTALLA | Be NOLIN CABINA 

DE CRT | ACION CRT 1485 cabina 1486 cabina 
0.28mm |CVM4967T] CVM49677/LR | CVM4767T |CVM4787T/LR | 

oe 0.31mm |CVM4g61T| CVM4961T/LR | CVM4781T|CVM4781T/LR 

BRILLANTE | 9 somm_|CVM4963T| CVM4963T/LR | CVM4783T|CVM4783T/LR 
0.41mm |CVM4965T| CVM4965T/LR | CVM4785T | CVM4785T/LR 

BRILLANTE | 0.41mm_ |CVM4964T | CVM4964T/LR | CVM4784T | CVM4784T/LR 

OBSERVACION = MPR II a MPR IK | 





MEMO 


MEMO 


MEMO 





MEMO 


PRINTED IN KOREA CODE NO. : 257 214037BAAB 


